PROJEKT TECHNICZNY UPROSZCZONY

Nazwa i adres obiektu

Modernizacja ulicy Wiosennej - drogi dojazdowej do pól

w Chełmie Śląskim

Temat

Przedmiary robót

Urząd Gminy Chełm Śląski

Ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski


Podstawa ustalenia


Opis robót


Jedn. miary


Bóść



1.
•wg nakładów rzeczowych

KNR 2-3 10 101-

01-050


Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu

F = 1340,0m x 3,5 m + (655m + 3,5m)x 0,5 x 6,0m x 10 ST-D-04.0101


m2


4990,00



2.
wg nakładów rzeczowych

KNR 2-010211-0601-060


Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,4 m3, spycharkami 100KM z transp. samochodami samowył.do 5t do Ikm lecz w ziemi w haldach.Grunt kat.IV(B.I.nr 8/96) V = 4990,0 m2 x 0,2 m ST - D - M - 00.00.00


m3


998,00



3.
wg nakładów rzeczowych

KNR 2-0 102 14-

02-060


Nakłady uzupeLdo tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad Ikm samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) Krotność 2tO ST - D - M - 00.00.00


m3


998,00



4.
wg nakładów rzeczowych

KNR 2-0 104 16-0101-060


Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 100 KM,leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu. Grunt kat.I-IV. ST - D - M - 00,00.00


m3


998,00



5.
wg nakładów rzeczowych

KNR 2-3 10204-03-050


Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm ST D.04.04.02


m2


4990,00



6.
wg nakładów rzeczowych

KNR 2-3 10204-04-050


Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm Krotność 5,0 ST - D.04.04.02


m2


4990,00



7.
wg nakładów rzeczowych


Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia zamknięta frezem asfaltowym. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm ST -wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wym. 2-5 mm w ilości 12 kg/m2 


m2


4990,00



8.
wg nakładów rzeczowych  


Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm


m2


4990,00



9.
wg nakładów rzeczowych

KNR 2-3 11402-

                                       
Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm F = (1340 m2 + 6,0 m x 10,0 m ) x 2 x 0,5 m ST-D -06.03.01


m2


1 400,00
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